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MARTILLOS EN FONDO

Martillos de Circulación Inversa

Especificaciones Técnicas

Consumo de Aire  (m3/min)

APLICACIÓN: Como alternativa a la perforación con martillo en fondo y

según las características del terreno es apropiado el uso

de martillos de circulación inversa.

3" 3,5" 4" 4,5" 5" 5,5" 6" 6,5" 8" 8,5" 10"

Conexión
Cabeza

RT73 RT73 RT90
Remet 3-1/2"

Metzke 3-1/2"

RT95

Remet 4"

Metzke 4"

RT100

Remet 4-1/2"

Metzke 4-1/2"

RT114

Remet 4-1/2"

Metzke 4-1/2"

RT114

RT140 RT158 RT168 RT219

Hammer
81mm 86mm 99mm 109mm 117mm 132mm 140mm 155mm 185mm 195mm 254mm

Longitud 850mm 850mm 900mm 900mm 936mm 936mm 1250mm 1250mm 1400mm 1400mm 1650mm

Peso 22Kg 25Kg 32Kg 38Kg 60Kg 65Kg 95Kg 104Kg 210Kg 215Kg 430Kg

Ø del
Cilindro 65mm 68mm 88mm 90mm 95mm 100mm 116mm 125mm 152mm 165mm 190mm

Carrera del
Pistón

85mm 85mm 85mm 85mm 85mm 85mm 100mm 100mm 100mm 100mm 105mm

Peso del
Pistón

5Kg 6Kg 11Kg 12,5Kg 14Kg 16Kg 25Kg 28Kg 42Kg 45Kg 95Kg

3 3/8"~ 3 5/8"~ 4"~ 4 5/8"~ 4 7/8"~ 5 1/2"~ 5 7/8"~ 6 1/2"~ 8"~ 8 1/2"~ 10 3/8"~

la Boca 4" 4 1/4" 4 1/2" 5 3/4" 5 3/4" 5 7/8" 6 3/4" 7 7/8" 8 7/8" 9 1/2" 11 3/4"
Ø de

Ø Ext.

3" 3,5" 4" 4,5" 5" 5,5" 6" 6,5" 8" 8,5" 10"

100psi
150psi 675

200psi 285 285 285 750 750 900

250psi 325 325 325 905 905 1110

300psi 355 355 355 560 580 710 830 830 1090 1090 1340

350psi 380 380 380 640 660 825 980 980 1255 1255

400psi 715 740 935 1.120 1120

450psi 795 850 1.045 1.230 1230

500psi 865 960 1.135 1.300 1300


